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SECCIÓN 1: Identificación de la Sustancia o la Mezcla y de la Sociedad o la Empresa 

Identificador del producto: 

Nombre comercial del producto: Erase-A-Hole Wall Repair Putty. 

Nombre completo: Drywall Repair Putty: A Quick & Easy Solution to Fill the Holes in Your Walls-Also Works on Wood 

& Plaster. 

Código de producto único: 866740000409 

Código de ASIN: B000BUCWB4 

 

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados: 

Uso previsto: Rellenar agujeros y grietas en paneles de yeso, yeso y madera. 

Restricciones recomendadas del uso: No se recomiendan otros usos. 

 

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:  

TD Products, INC 

1909 Hurley Ave 

Fort Worth TX  

76110 

 

Detalles de contacto: 

+1-512-767-8894 

 

Teléfono de emergencia: 

Contacto de Emergencia las 24 horas: 

CHEMTREC 24 horas: +1-800-424-9300 (USA) 

 

SECCIÓN 2: Identificación de los Peligros 

Clasificación de la sustancia o de la mezcla: 

Regulación EC 1272/2008 [EU-GHS/CLP] 

 

Categorías de peligro: Indicaciones de peligro: 

Irritante para la piel (Categoría 2)           H315 

Sensibilizador de la piel (Categoría 1)          H317 

Daño ocular (Categoría 1)             H318 

 

Para el texto completo de las Indicaciones-H, ver la Sección 16. 

 

Elementos de la etiqueta: 

Pictogramas de peligro:  

 
Palabra de advertencia: Peligro. 
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Indicaciones de peligro:  

H315 Provoca irritación cutánea. 

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 

H318 Provoca lesiones oculares graves. 

Consejos de prudencia:  

P261 Evitar respirar los vapores. 

P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización. 

P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. 

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios 

minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. 

P333 + P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. 

Etiquetado especial de ciertas mezclas: Ninguna conocida. 

Otros peligros: Ninguna conocida. 

 

SECCIÓN 3: Composición/Información sobre los Componentes 

Sustancia/Mezcla: Mezcla. 

Nombre químico (IUPAC/EC) 
CAS-Número Concentración 

% por peso 

Clasificación  

EC1272/2008 EC-Número 

Cement, portland, chemicals 

65997-15-1 

1-10% 

Skin Irrit. 2 H315  

Skin Sens. 1B H317  

Eye Dam. 1 H318  

STOT SE 3 H335 
266-043-4 

 

Componentes: No hay ingredientes adicionales presentes que, dentro del conocimiento actual del proveedor y en las 

concentraciones aplicables, estén clasificados como peligrosos para la salud o el medio ambiente y, por lo tanto, 

exijan informes en esta sección. 

 

SECCIÓN 4: Primeros Auxilios 

Descripción de los primeros auxilios: 

Si es inhalado: Si inhala, mueva a la persona al aire fresco. Si no respira, administre respiración artificial. En caso de 

malestar buscar atención médica. 

En caso de contacto con la piel: En caso de malestar, lavar con abundante agua y jabón durante al menos 15 minutos. 

Busque atención médica si los síntomas persisten. 

En caso de contacto con los ojos: En caso de malestar, enjuague bien los ojos con agua durante 15 minutos. Quítese 

los lentes de contacto después de los primeros 1-2 minutos y continúe enjuagando. Busque atención médica si los 

síntomas persisten. 

Por ingestión: Nunca administre nada por vía oral a una persona inconsciente. Enjuague la boca con agua. En caso de 

malestar buscar atención médica. 

 

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:  

Ninguna conocida. 

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente: Tratar 

sintomáticamente. 
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SECCIÓN 5: Medidas de Lucha Contra Incendios 

Medios de extinción: 

Medios de extinción apropiados: Use agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo químico seco o dióxido de 

carbono. Evitar la contaminación de desagües o vías fluviales. 

Medios de extinción no adecuados: Ninguno conocido. 

Peligros específicos derivados de la mezcla: Ninguno conocido. 

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios: Evacuar la zona y contactar con los servicios de 

emergencia. Use equipo de protección completo que incluya un aparato de respiración autónomo cuando combata el 

incendio. 

 

SECCIÓN 6: Medidas en Caso de Vertido Accidental 

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: 

Para personal de emergencia: Use equipo de seguridad apropiado. Para obtener información adicional, consulte la 

Sección 8, Controles de exposición y Protección personal. 

Precauciones ambientales: No hay datos disponibles. 

 

Métodos y material de contención y de limpieza:  

Deseche de acuerdo con las regulaciones ambientales locales, federales y nacionales aplicables. 

 

Referencia a otras secciones:  

Consulte la Sección 7 para obtener información sobre la manipulación segura. 

Consulte la Sección 8 para obtener información sobre equipos de protección personal. 

Consulte la Sección 13 para obtener información sobre la eliminación. 

Información adicional: Ninguna conocida. 

 

SECCIÓN 7: Manipulación y Almacenamiento 

Precauciones para una manipulación segura: 

Medidas de protección: Observe las instrucciones e instrucciones de uso. 

Asesoramiento en higiene laboral general: No fumar, no comer ni beber durante el trabajo. 

 

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:  

Guardar en un lugar fresco y seco. 

Usos específicos finales: Usar solo como se indica. 

 

SECCIÓN 8: Controles de Exposición/Protección Individual 

Parámetros de control: 

Límites de exposición profesional: Sin datos disponibles. 

Índices de exposición biológica (BEI): Sin datos disponibles. 

Límites de exposición adicionales bajo las condiciones de uso: Sin datos disponibles. 
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Controles de la exposición: 

Medidas de ingeniería: Ninguno requerido.  

 

Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal: 

Protección de los ojos: Usar gafas de seguridad. 

Protección de las manos: Use guantes resistentes a los productos químicos. Los ejemplos de materiales de barrera 

preferidos para guantes incluyen: caucho butílico, neopreno, caucho nitrilo / butadieno, polietileno, laminado de 

alcohol etilvinílico, alcohol polivinílico, cloruro de polivinilo. 

Protección del cuerpo: No es necesario en condiciones normales de uso. 

Protección respiratoria: No es necesario en condiciones normales de uso. Si experimenta molestias, use un respirador 

purificador de aire aprobado. 

Controles de exposición ambiental: Ninguno requerido. 

 

SECCIÓN 9: Propiedades Físicas y Químicas 

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas: 

Aspecto: Sólido. 

Color: Blancuzco. 

Olor: Débil. 

Umbral olfativo: Sin datos disponibles. 

pH: Sin datos disponibles. 

Punto/intervalo de fusión (°C): Sin datos disponibles. 

Punto /intervalo de ebullición (°C): Sin datos disponibles. 

Punto de inflamación (°C): Sin datos disponibles. 

Tasa de evaporación: Sin datos disponibles. 

Inflamabilidad (sólido, gas): No inflamable. 

Límite inferior / superior de explosividad: Sin datos disponibles. 

Presión de vapor: Sin datos disponibles. 

Densidad relativa del vapor: Sin datos disponibles. 

Densidad relativa: Sin datos disponibles. 

Solubilidad en agua: Insoluble. 

Coeficiente de reparto noctanol/agua: Sin datos disponibles. 

Temperatura de autoinflamación: Sin datos disponibles. 

Temperatura de descomposición: Sin datos disponibles. 

Viscosidad, dinámica: Sin datos disponibles 

 

Otra información: 

Solubilidad en gordo (solvente-aceite a especificar): No hay datos disponibles. 

Densidad aparente: No hay datos disponibles. 

Constante de disociación en agua (pKa): No hay datos disponibles. 

Potencial de oxidación-reducción: No hay datos disponibles. 

 

SECCIÓN 10: Estabilidad y Reactividad 

Reactividad: No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales. 

Estabilidad química: Estable en condiciones normales. 

Posibilidad de reacciones peligrosas: No se espera que ocurra una polimerización peligrosa. 
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Condiciones que deben evitarse: No hay datos disponibles.  

Materiales incompatibles: No hay datos disponibles.  

Productos de descomposición peligrosos: En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir 

productos de descomposición peligrosos. 

 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 

Información sobre los efectos toxicológicos:  

Toxicidad aguda: No está clasificado en base a la información disponible. 

Corrosión o irritación cutáneas: Provoca irritación cutánea. 

Lesiones o irritación ocular graves: Provoca lesiones oculares graves. 

Sensibilización respiratoria o cutánea: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 

Mutagenicidad en células germinales: No está clasificado en base a la información disponible. 

Carcinogenicidad: No está clasificado en base a la información disponible. 

Toxicidad para la reproducción: No está clasificado en base a la información disponible. 

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única: No está clasificado en base a la información 

disponible. 

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida: No está clasificado en base a la 

información disponible.  

Toxicidad por aspiración: No está clasificado en base a la información disponible. 

 

SECCIÓN 12: Información Ecológica 

Toxicidad: Sin datos disponibles. 

Persistencia y degradabilidad: Sin datos disponibles. 

Potencial de bioacumulación: Sin datos disponibles. 

Movilidad en el suelo: Sin datos disponibles. 

Resultados de la valoración PBT y mPmB: Sin datos disponibles. 

Otros efectos adversos: Sin datos disponibles. 

 

SECCIÓN 13: Consideraciones Relativas a la Eliminación 

Métodos para el tratamiento de residuos: Deseche de acuerdo con las regulaciones ambientales locales, federales y 

nacionales aplicables. 

Desecho del producto / embalaje: Reciclar si es posible. 

 

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 

Número ONU: No está clasificado como producto peligroso. 

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: No está clasificado como producto peligroso. 

Clase(s) de peligro para el transporte: No está clasificado como producto peligroso. 

Grupo de embalaje: No está clasificado como producto peligroso. 

Peligros para el medio ambiente: No está clasificado como producto peligroso. 

Precauciones particulares para los usuarios: Mercancías sin peligro según ADR/RID, ADN, Código-IMDG, 

ICAO/IATA-DGR.   

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y del Código IBC:  No applicable.  
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SECCIÓN 15: Información reglamentaria 

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la 

mezcla: 

Información relevante sobre restricciones: Ninguna conocida. 

Clasificación y etiquetado: Regulación EC 1272/2008 [EU-GHS/CLP] 

Otras regulaciones nacionales: Ninguna. 

Evaluación de la seguridad química: No. 

 

SECCIÓN 16: Otra Información 

Indicación de cambios: GHS alineado. 

Clasificación relevante y Indicaciones-H (número y texto completo): 

H315 Provoca irritación cutánea. 

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 

H318 Provoca lesiones oculares graves. 

H335 Puede irritar las vías respiratorias. 

 Instrucciones de entrenamiento: Usar de acuerdo a las instrucciones. 

Más información: Esta información se basa en el estado actual de nuestro conocimiento. Esta SDS ha sido compilada y 

está destinada exclusivamente para este producto. 

Aviso a los lectores: Los empleadores deben usar esta información solo como complemento de otra información 

recopilada por ellos y deben hacer un juicio independiente sobre la idoneidad de esta información para garantizar el 

uso adecuado y proteger la salud y seguridad de los empleados. 

 

Esta información se proporciona sin garantía, y cualquier uso del producto que no cumpla con esta Ficha de datos de 

seguridad, o en combinación con cualquier otro producto o proceso, es responsabilidad del usuario. 


